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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Высокочастотный вибратор Husqvarna AX 40

Область применения:
Высокочастотный глубинный погружной
вибратор Husqvarna AX 40 без встроенного
преобразователя частоты, предназначен для
работ со всеми типами бетона. Он надежен,
долговечен и рассчитан на работу для
реализации самых сложных задач.
Электромотор располагается
непосредственно в булаве и обеспечивает
непревзойденную производительность. У
него нет необходимости в плановом
обслуживании и он всегда готов к
работе. Для увеличения срока службы,
подшипники проходят индукционную
закалку. АХ 36 и АХ 40 используют
шарикоподшипники.
Артикул оборудования: 9678580-01
 

Основные преимущества:
Спиральный медный ротор обеспечивает
плавный запуск электродвигателя, что
гарантирует высокую надежность вибратора
при работе с бетоном высокой и средней подвижности
Корпус булавы изготовлен из стали, закаленной индукционными токами высокой частоты, имеет скругленные края,
позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру
В булаву вмонтирован трехфазный электродвигатель оснащенный термовыключателем, два съемных эксцентриковых
элемента, роликовый и игольчатый подшипники

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Диаметр вибробулавы, мм 40
Длина вибробулавы, мм 320
Частота вибрации, об/мин 12000
Напряжение, В 42
Частота, Гц 200
Защитный шланг, м 5

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


