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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Стоимость: 60 600 руб.  

Уважаемые господа! Представляем Вам Высокочастотный вибратор Husqvarna AX 56

Область применения:
Глубинные вибраторы Husqvarna AX 56
оснащены высокочастотным
электродвигателем и, следовательно,
позволяют добиться хороших результатов
уплотнения бетона. Высокочастотные
электрические вибраторы со встроенным в
булаву электродвигателем серии AX —
специально разработанная модель с малым
энергопотреблением, что позволяет
подключать различные сочетания
вибробулав большего диаметра к
преобразователям частоты. Подходят для
работ с бетоном высокой и средней
 подвижности. Для подключения вибратора
Husqvarna AX необходим преобразователь
частоты.
Артикул оборудования: 9678582-01
 

Основные преимущества:
Спиральный медный ротор обеспечивает
плавный запуск электродвигателя, что
гарантирует высокую надежность вибратора
при работе с бетоном высокой и средней подвижности
Корпус булавы изготовлен из стали, закаленной индукционными токами высокой частоты, имеет скругленные края,
позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру
В булаву вмонтирован трехфазный электродвигатель оснащенный термовыключателем, два съемных эксцентриковых
элемента, роликовый и игольчатый подшипники

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Диаметр вибробулавы, мм 56
Длина вибробулавы, мм 380
Частота вибрации, об/мин 12000
Напряжение, В 42
Частота, Гц 200
Защитный шланг, м 5

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


