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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор Kaeser MOBILAIR M 57 Utility

Область применения:
Для строительных компаний компания
KAESER предлагает модель Utility 57 ,
компрессор идеально размещается на кузове
автомобиля, занимая минимум площади.
Благодаря грамотной компоновке узлов и
агрегатов установки обеспечивается
оптимальный приток воздуха, необходимого
для сжатия и циркуляции внутри корпуса.
Контроль за состоянием компрессора, а
также уровнем загрязненности воздушных
фильтров и топливного влагоотделителя
осуществляется с передней стороны. 
Прочный, шумопоглощающий кожух
надежно защищает агрегат от внешних
воздействий, а благодаря съемным боковым
створкам обеспечивается легкий доступ ко
всем  элементам установки. 
Большой топливный бак объемом 105
литров, изготовленный из прозрачного пластика, обеспечивает работу компрессора в течение всей рабочей смены без
дозаправки.
Патрубки для слива антифриза, компрессорного масла и масла двигателя выведены на переднюю сторону
компрессора, что существенно уменьшает трудозатраты при проведении технического обслуживания и не требует
дополнительных приспособлений. 
Компрессор смонтирован на собственной силовой раме. Для гарантированной транспортировки с помощью вилочного
погрузчика  в раме имеются технологические ниши для вил, а для удобства перемещения с помощью крана в верхней
части каркаса компрессора установлена проушина.
 

Основные преимущества:
Эксплуатация в любых условиях
Простота управления
Привод двигатель-компрессор - прямой

Технические характеристики:
Производитель KAESER Kompressoren (Германия)
Производительность, м.куб/мин 5,4
Рабочее давление, бар 7
Материал кожуха пластик
Двигатель Kubota V2403
Мощность, кВт 36
Скорость при полной нагрузке, об/мин 2600
Объем топливного бака, л 105
Уровень шума (2000/14/EG), дБ(A) 98
Посты разбора сжатого воздуха 2 x G 3/4, 1 x G1
Рабочий вес, кг 960
Габариты длина min — max, мм 850
Габариты Ширина Х Высота, мм 1300 x 960

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


