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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа KOSHIN KTY-100D

Область применения:
Мотопомпа дизельная для грязной
воды KTY-100D от компании KOSHIN
отличается неприхотливостью и
выносливостью.
Грязевая мотопомпа KTY-100D обладает
высокой производительностью при низких
затратах на топливо и обслуживание
дизельного двигателя Yanmar.
Топливный бак 13 литров при расходе в 100
% нагрузке 1,9 лит/час обеспечивают
автономность 6,5 часов на одной заправке.
Надежность японских двигателей Yanmar
L100N6  номинальной мощностью 9 л.с.
при 3000 об/мин доказана многолетним
опытом применения этих двигателей на
разных типах строительной техники малой
механизации

Основные преимущества:
Напор 25 метров
Перекачка грязной воды с размером частиц
до 27 мм
Крыльчатка из чугуна
Двойные амортизационные подушки, гасящие вибрацию

Технические характеристики:
Производитель KOSHIN
Производитель KOSHIN
Максимальная производительность, м.куб/час (л/мин) 99 (1650)
Диаметр рукавов, мм 100
Допустимый размер частиц ,мм 27
Максимальная высота всасывания, м 8
Вес нетто, кг 103
Двигатель Yanmar L100N6
Габаритные размеры, мм 725х515х745

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


