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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Погружной насос Tsurumi KTZ43.7

Область применения:
Дренажный насос Tsurumi
KTZ43.7 (производство
Япония) применяется для откачки грязной
воды с содержанием песка из котлованов,
траншей на строительных площадках
дренажных колодцев, осушение
затопленных подвалов. Тип жидкости:
ключевая вода, дождевая вода, подземная
вода, вода содержащая песок. Рабочее
колесо насоса изготовлено из 
хромированного железа, а корпус выполнен
из чугуна. Важной особенностью в данном
насосе является наличие двойного
торцевого уплотнения вала, выполненного
из карбида кремния, которое находится в
особой в масляной камере. Погружной
дренажный насос Tsurumi KTZ 43.7
оснащен встроенной тепловой защитой
двигателя.

Основные преимущества:
Корпус насоса выполнен из чугуна
Рабочее колесо сделаны из хромированного
железа
Двойное торцевое уплотнение вала в
масляной камере выполнено из карбида
кремния
Температура перекачиваемой жидкости до +40С

Технические характеристики:
Производитель Tsurumi
Производительность, куб.м/ч 86
Диаметр рукава, мм 100
Напор, м 18
Мощность, кВт 3.7
Размер частиц, мм 8.5
Масса, кг 62
Габариты, мм 283х252х642

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


