
4/23/2024

file:///tmp/php9IpE1P.html 1/1

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Дренажный насос Tsurumi LSC1.4S

Область применения:
Дренажный насос Tsurumi LSC1.4S для
перекачивания загрязненной воды. Насос
специально сконструирован для работы с
низким уровнем воды и для откачки с
ровных поверхностей, остаточный уровень
воды 1мм. Обратный клапан, на
всасывании насоса, предотвращает
вытекание воды. Применяется при
осушении подвальных помещений,
паркингов, откачки воды из бассейнов,
осушении бетонных полов и многого
другого.

Основные преимущества:
Корпус насоса - этилепропиленовый каучук
Обратный клапан - стирол-батадиеновый
каучук
Двойное торцевое уплотнение вала из
карбид кремния в масляной камере
Температура перекачиваемой воды может
достигать +40С

Технические характеристики:
Производитель Tsurumi
Производительность, куб.м/ч 10.1
Диаметр рукава, мм 25
Напор, м 11
Мощность, кВт 0.48
Размер частиц, мм 6
Масса, кг 12
Габариты, мм 385х196х185

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


