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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Бензорез Husqvarna K 770 12″

Область применения:
Бензорез Husqvarna K 770 - мощный
универсальный бензиновый резчик с
характеристиками, которые делают его
одним из лучших на рынке. Оснащенная
полуавтоматической системой SmartTension
™ обеспечивает оптимальную передачу
энергии, минимальный износ и
максимальный срок службы ремня. Легкий
вес, превосходное соотношение мощности к
весу, надежный запуск и низкий уровень
вибрации означают меньшую нагрузку и
максимальную производительность.
Подходит для дорожных работ и легко
режет на прямой или изогнутой дорожке
или рядом с тротуаром при использовании с
тележкой KV7. Новый бензорез Husqvarna
K 770 с диском диаметром 350 мм
объединяет в себе лучшие особенности
популярных K 760 и K 970: высокую маневренность, мощный легко запускаемый двигатель Xtorq с рабочим объемом
74 куб. см, прочный трехболтовый корпус подшипника с подпружиненной системой натяжения ремня SmartTension.
Превосходное соотношение мощности к весу, надежный запуск и исключительно низкие вибрации. Подходит для
дорожных работ, резки кирпича, бетона, к стандартной резки полов и стен, резки рельсов и резки при аварийно-
спасательных работах.
Артикул оборудования: 9678085-01

Основные преимущества:
Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter™ и прочный шнур стартера повышают надежность и
срок службы изделия.
Стартер с хорошо защищённым от пыли механизмом возврата пружины и подшипниками практически не требует
обслуживания
Повышение износостойкости благодаря полностью герметичной ременной трансмиссии, что не позволяет попадать
шламу внутрь машины

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Диаметр диска, мм 300
Вес, кг 10
Мощность, кВт 3,7 (4,9)
Объём бака,л 0,72

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


