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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Керноотборник REKON RBC-200

Область применения:
Бензиновый керноотборник REKON RBC-
200 — предназначен для отбора кернов
диаметром до 200 мм из асфальтовых и
бетонных покрытий, а также для
коммуникационных отверстий в бетонных
трубах или отбора кернов в
канализационных бетонных и
железобетонных трубах при помощи
алмазных коронок. Хвостовик у алмазных
коронок стандартный 1-1/4″.
Установка для отбора кернов REKON RBC-
200 оснащена надежным бензиновым 4-х
тактным двигателем, мощностью 1,6 л.с.
Мы дополнительно комплектуем
керноотборник алмазной коронкой 108 мм и
баком для воды, чтобы сразу приступить к
работе с оборудованием.

Основные преимущества:
Встроенный штуцер, для подачи воды
Возможность использования без станины
Быстрое включение и отключение

Технические характеристики:
Производитель RECON
Диаметр коронки, мм 50-200
Хвостовик 1-1/4″
Ход каретки, мм 650
Двигатель бензиновый 4-х тактный двигатель 1,6 л. с
Вес, кг 21

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


