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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита BOMAG BVP 18/45

Область применения:
Прямоходные бензиновые
виброплиты BOMAG BVP 18/45
оптимально подходят для уплотнения
щебня, песка, асфальта и других
материалов. Виброплиты BOMAG BVP
18/45  просты в своей конструкции, но
очень надежны и способны выполнять
задачи в самых труднодоступных местах и
стесненных условиях.  
Бензиновая виброплита поступательного (не
реверсивного) движения BOMAG BVP
18/45 представляет собой среднюю по
размеру плиту, предназначенную для
широкого перечня работ: используется для
ландшафтных работ, укладки асфальта,
прокладывания кабелей, уплотнения
бордюров, клинкеров, брусчатки.

Основные преимущества:
Водяной бачок 13,5 литров.
Полностью складываемая рукоять для экономии места и легкости транспортирования.
Полностью защитный шкив для клиновидного ремня

Технические характеристики:
Производитель BOMAG
Рабочий вес, кг 91
Центробежное усилие, кН 18
Рабочая скорость макс м/мин 25
Размер основания, мм 450 x 535
Тип топлива Бензин АИ 92
Двигатель Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 3,6(4,8)
Вместимость топливного бака, л 3,6
Расход топлива, л/час 0,8

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


