
4/19/2024

file:///tmp/phpxnWbmf.html 1/1

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
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 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LF 75 LAT

Область применения:
Прямоходные виброплиты Husqvarna LF 75
LAT оптимально подходят для уплотнения
щебня, песка, асфальта и других
материалов. Это простые по своей
конструкции, но, в то же время, надежные
машины, способные выполнять задачи в
самых труднодоступных местах и
стесненных условиях. Прямоходные
виброплиты Husqvarna весом 90-100 кг. на
сегодняшний день являются самыми
ходовыми. Благодаря компактным размерам,
виброплиты легко транспортируются в
легковом автомобиле

Основные преимущества:
Все плиты поступательного движения
оснащены ручкой запатентованной
конструкции. По сравнению со
стандартными версиями уровень
передаваемой вибрации значительно
снижен.
Безмасляный, интегрированный на
основание плиты, эксцентриковый блок не
нуждается в постоянном поддержании
уровня масла, а также в его уплотнении.
Большой 13 л бак позволяет увеличить
время работы плиты без долива воды в
систему. Установка и съем бака
осуществляется без дополнительных
приспособлений.

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Рабочий вес, кг 80
Центробежное усилие, кН 14.6
Рабочая скорость макс м/мин 27
Размер основания, мм 420 x 570
Тип топлива Бензин АИ 92
Двигатель Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 3,6(4,8)
Вместимость топливного бака, л 3,6
Расход топлива, л/час 1,4

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


