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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LG 300 DE

Область применения:
Реверсивная дизельная
виброплита Husqvarna LG 300 DE с
электростартером подходит для уплотнения
обратной засыпки траншей для
трубопроводов и кабелей, а также для
ремонта дорожного полотна и
обслуживания. Бесступенчатая регулировка
скорости обеспечивается гидравлическим
сервоприводом эксцентрикового элемента.
Это обеспечивает плавность перемещения
плиты и простоту ее управления.
Конструкция включает жесткую крышку,
выдерживающую сильные удары и
защищающую все ответственные детали
машины.
Инвестируя в качественное оборудование,
покупатель делает вклад в устойчивость
своего производства. Новаторские
технологии, высококачественные
материалы, первоклассные компоненты и
современные экономичные двигатели с
низким уровнем выбросов – отличительные
черты оборудования с длительным сроком
службы и высокой остаточной стоимостью при последующей продаже. Где бы ни был заказчик, когда бы он ни
обратился за помощью, мы всегда готовы оказать содействие, чтобы обеспечить работоспособность оборудования и до
минимума сократить время возможного простоя, а также чтобы в конце каждого рабочего дня были видны
превосходные результаты
Дизельная виброплита Husqvarna LG 300 DE подходит для уплотнения строительного насыпного грунта, а также
теплоизоляционного и нижнего слоя основания при строительстве дорог, дорожек и стоянок.

Основные преимущества:
Сверхмощная защитная рама и ударопрочная стальная крышка защищают двигатель и трансмиссию.
Высокое качество основания
Ручка с низким уровнем вибрации, передаваемой на руки .

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Рабочий вес, кг 302
Центробежное усилие, кН 40
Размер основания, мм 500×768
Тип топлива Дизель
Тип стартера Электрический
Двигатель 4-тактный дизельный Hatz 1B30
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 4.2(5.6)
Вместимость топливного бака, л 5
Расход топлива, л/час 1.2

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


