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Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LG 300 D

Область применения:
Дизельные виброплиты Husqvarna LG 300 D
оснащены двигателями Hatz 1B30 с ручным
стартером и достигают высокой
производительности при помощи высокой
силы уплотнения в сочетании с быстрым
прямым и обратным ходом. Реверсивная
виброплита Husqvarna LG 300 D подходит
для уплотнения строительного насыпного
грунта, а также теплоизоляционного и
нижнего слоя основания при строительстве
дорог, дорожек и стоянок. Дизельная
виброплита с реверсивным ходом
Husqvarna, предназначена для уплотнения
грунта и сыпучих материалов на глубине до
35 см. Husqvarna – марка
высокоэффективного оборудования с
минимальным объёмом технического
обслуживания и низкими
эксплуатационными расходами. Благодаря
сверхпрочному основанию, которое сделано
из стали класса Hardox-400, возможна
эксплуатация на каменистых поверхностях
(например, при работе с щебнем или
гравием). Бесступенчатая регулировка скорости обеспечивается гидравлическим сервоприводом эксцентрикового
элемента.
Всё уплотнительное оборудование марки Husqvarna изготавливается на основе технологии Dynapac. Воплощённые в
ней опыт, компетенция и инновации гарантируют качество и превосходный результат. Уже на протяжении 75 лет
компания Dynapac известна новаторскими разработками в области уплотнения грунта и строительства
дорог. Husqvarna предлагает лёгкое уплотнительное оборудование, в котором представлены лучшие черты технологий
Dynapac

Основные преимущества:
Сверхмощная защитная рама и ударопрочная стальная крышка защищают двигатель и трансмиссию.
Высокое качество основания
Ручка с низким уровнем вибрации, передаваемой на руки .

Технические характеристики:
Производитель Husqvarna
Рабочий вес, кг 282
Центробежное усилие, кН 40
Размер основания, мм 500×768
Тип топлива Дизель
Двигатель 4-тактный дизельный Hatz 1B30
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 4.2(5.6)
Вместимость топливного бака, л 5
Расход топлива, л/час 1.2

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


