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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Стоимость: 480 000 руб.  

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Wacker Neuson BPU 3750 Ats

Область применения:
Реверсивные виброплиты Wacker Neuson
BPU 3750 Ats достигают высокой
производительности при помощи высокой
силы уплотнения в сочетании с быстрым
прямым и обратным ходом. Благодаря
высокой скорости прямого хода, модель
BPU 3750Ats идеально подходит для работы
не только с тротуарной плиткой, но и для
выполнения задач в садовом и
ландшафтном строительстве, а также для
ремонта дорог, тротуаров и стоянок.
Виброплита производится в Германии и
оснащается надежным японским
бензиновым двигателем Honda GX 270.
Реверсивная виброплита Wacker Neuson
(Ваккер Нойсон) BPU 3750
Ats имея рабочий вес 240 кг подходит для
уплотнения строительного насыпного
грунта. Встроенные в основание плиты
колеса обладают исключительной прочностью: даже горячий асфальт и падения с бордюров не повреждают их.
Центробежное усилие у оборудования равно 37 кН, что позволяет уплотнять до 40 см основания в глубину. Благодаря
надежным встроенным колесам, а утапливаемая в корпусе машины, во избежание повреждений, ручка газа и удобная
топливо заливная горловина выгодно дополняют множество достоинств этой техники. 
Артикул оборудования: 5000610408

Основные преимущества:
Отличная маневренность благодаря специальной форме плиты основания. Выдающаяся устойчивость даже при
боковом управлении.
Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности
и износостойкости.
Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

Технические характеристики:
Производитель Wacker Neuson
Рабочий вес, кг 240
Центробежное усилие, кН 37
Размер основания, мм 500 x 703
Тип топлива Бензин АИ 92
Двигатель 4-тактный бензиновый Honda GX 270
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 6.6(8.8)
Вместимость топливного бака, л 5
Расход топлива, л/час 1.1

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


