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Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
 Юридический и фактический адрес:
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
 ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Стоимость: 680 000 руб.  

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Wacker Neuson DPU 4045 Ye

Область применения:
Дизельные реверсивные виброплиты
Wacker Neuson DPU 4045 Ye используются
на рабочих площадках, где предъявляются
высокие требования к техническому
потенциалу машины. Данная машина
подходит для уплотнения строительного
насыпного грунта, а также
теплоизоляционного и нижнего слоя
основания при строительстве дорог,
дорожек и стоянок. Модели с
центробежным усилием свыше 40 кН более
эффективно уплотняют песчано-щебневые
засыпки. Тяжелые виброплиты применяют
для финишных проходов по грунту, при
работах по ремонту инженерных
коммуникаций. Реверсивная
виброплита Wacker Neuson DPU 4045 Ye
оснащена надежным японским  дизельным
двигателем Yanmar L70N с
электростартером и имеет рабочий вес 380 кг, что позволяет ей уплотнять до 40 см основания в глубину.

Основные преимущества:
Новая направляющая рукоятка сокращает уровень вибрации рукоятки (HAV) до минимума, тем самым обеспечивая
высокий уровень комфорта в управлении и показателей уплотнения.
Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности
и износостойкости.
Крупногабаритный дизельный двигатель Yanmar обеспечивает достаточный запас мощности и высокий уровень
эффективности, а также продолжительный срок службы.

Технические характеристики:
Производитель Wacker Neuson
Вес, кг 376
Центробежное усилие, кН 40
Размер основания, мм 440 x 900
Тип топлива Дизель
Двигатель Дизельный Yanmar L70N
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 4.5(6)
Вместимость топливного бака, л 3.3
Расход топлива, л/час 1.4

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


